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Uno de los sectores de la automoción dónde el avance tecnológico ha sido más acelerado es la fabricación de 
motos. Además de una gran mejora en la potencia y comportamiento mecánico, las motos incluyen nuevos 
materiales que hacen que los productos empleados en reparación estén al mismo nivel de vanguardia y calidad 
que los que se incorporan en fábrica.

La gama de fijadores y productos para montaje y sellado mecánico de LOCTITE está sobradamente probada 
en los vehículos de mayor potencia y sometida a las condiciones más duras. Fijadores de alta resistencia y 
curado rápido, siliconas para sellado de todo tipo de tapas y carcasas, y lubricantes de extrema resistencia 
térmica para evitar el gripado de los componentes que se encuentran a altas temperaturas, son buenos 
ejemplos de la eficacia de LOCTITE en el montaje mecánico de las motos actuales. Además, para la reparación 
de piezas exteriores de plástico y fibra, nuestros adhesivos instantáneos o la gama TEROSON aportan un plus 
de excelencia.

En definitiva, los productos LOCTITE-TEROSON aportan al profesional una perfecta opción 
para reparar todo tipo de piezas con una calidad idéntica a la de origen, con un mínimo 

consumo de material y de mano de obra, generando así trabajos de alto valor que generarán 
importantes beneficios al taller, además de una alta satisfacción para el cliente.
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Loctite 243 
Fijador de roscas de resistencia media

Información rápida:
• Color: azul
• Tamaño máximo de rosca: M36
• Par de rotura: 26 Nm
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +180 °C

Descripción:
• Resistencia media
• Uso general
• Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas con 

roscas metálicas
• Permite el desmontaje con herramientas manuales 

cuando es necesario realizar operaciones de 
mantenimiento

• P1 NSF Reg. n.º: 123000

Ref: L279239

Ref: L279236

Bote de 24 ml

Bote de 24 ml
Loctite 270
Fijador de alta resistencia

Información rápida:
• Color: verde
• Tamaño máximo de rosca: M20
• Par de rotura: 33 Nm
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +180 °C

Descripción:
• Alta resistencia
• Fijación permanente
• Adecuado para todo tipo de conexiones roscadas con 

roscas metálicas
• El desmontaje es posible, mediante calor a unos 300 °C
• P1 NSF Reg. n.º: 123006

Fijación de Roscas
Fijación Segura Frente a Vibraciones e Impactos

Los fi jadores de roscas LOCTITE evitan el autoafl ojamiento y aseguran
cualquier tornillería roscada contra vibraciones e impactos. Son productos
líquidos que rellenan la holgura entre los fi letes de las roscas.Utilizados
para el ensamblaje de elementos roscados, los fi jadores de roscas
LOCTITE aseguran el montaje de forma permanente, eliminando además
la corrosión por frotamiento, creando una unión solidaria entre las partes.

Ventajas de los Fijadores de Roscas LOCTITE:
• Evitan movimientos indeseados, el afl ojamiento, las fugas y la corrosión
• Resisten las vibraciones
• Un único producto, limpio y fácil de aplicar
• Pueden usarse en tornillerías de todos los tamaños
• Sellan roscas, permiten realizar agujeros pasantes
• Probados para tolerar contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, 

aceites de motores, aceites anticorrosión y fl uidos de corte
• Adecuados para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (por ejemplo, acero 

inoxidable, aluminio, superfi cies galvanizadas)
• Cumplen las especifi caciones para primeros equipos

Los montajes roscados son
las piezas desmontables
más importantes que
se utilizan en ingeniería,
instalación y reparación.
Son una parte integral de la 
tecnología de las uniones.
Asegurar las fi jaciones,
para que no se afl ojen ni se
desenrosquen, evita el fallo 
de los montajes roscados.

• Par de rotura: 33 Nm
• Intervalo térmico operativo:
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LOCTITE Kit de Juntas Tóricas

LOCTITE Kit de Juntas Tóricas

Información rápida:
• El Kit contiene: 5 cordones de goma 

de nitrilo de distintos diámetros 
y 1 bote del adhesivo instantáneo 
LOCTITE 406

• Reduce el inventario
• Especialmente indicado para 

reparaciones urgentes

Información rápida:
• Tipo de brida: rígida
• Color: naranja
• Máximo tamaño de holgura: 

0,25 mm
• Intervalo térmico operativo: 

-55 a +150°C

Descripción:
• Para formar, en cuestión de segundos, juntas 

tóricas de cualquier tamaño
• La unión adhesiva es tan resistente como el 

propio caucho

Descripción:
• Uso general
• Ideal para utilizar en bridas metálicas 

mecanizadas y rígidas
• Curado muy rápido y alta resistencia mecánica

Ref.: L88101

Ref.: L88115   
Fuelle  de 50 ml

Formación de Juntas
Sellados de Larga Duración

Una buena junta es la que permanece intacta y estanca por un periodo de tiempo pro-
longado. Debe ser resistente a los líquidos y/o gases a sellar, y resistir las tempera-
turas y presiones operativas a las que está sometida. El sellado a bajas presiones 
se consigue inmediatamente una vez montada la brida, curando por completo en 24 
horas para formar una junta que no se contrae, agrieta ni afloja.

Ventajas de los Formadores de Juntas LOCTITE:
• Un único producto, limpio y fácil de aplicar
• Reemplazan a las juntas convencionales, reducen el inventario
• Rellenan todas las holguras
• No se necesitan reaprietes
• Sellado instantáneo a baja presión
• Alta resistencia a los disolventes
• Resisten altas presiones cuando están totalmente curados
• Contacto máximo eliminando la corrosión de las caras de la brida

Las juntas forman barreras 
impermeables que evitan 
el escape de líquidos o 
gases.
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Información rápida:
• Tipo de brida: flexible
• Tamaño máximo de holgura: 

hasta 1 mm
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +250 °C

Información rápida:
• Tipo de brida: flexible
• Color: negro
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +200 °C

Información rápida:
• Tipo de brida: flexible
• Tamaño máximo de holgura: 

hasta 1 mm
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +350 ºC

Información rápida:
• Tipo de brida: flexible
• Color: gris
• Intervalo térmico operativo:

Descripción:
• Recomendado para sellar todo tipo de bridas 

incluso de estampación cuando se requiera 
resistencia al agua / glicol

• Tenaz, de muy alta resistencia mecánica
• Aplicaciones típicas: tapas de válvula, 

cárter del aceite, sellado de la distribución, 
colector de admisión, tapa del termostato y 
bomba de agua, entre otros

Descripción:
• Superfi cies de metal o plástico
• Excelente resistencia a aceites
• Excelente adhesión multisustrato

Descripción:
• Para bridas expuestas a altas temperaturas 

y motores de alto rendimiento
• Puede aplicarse en piezas de metal, de 

plástico y en piezas pintadas
• Muy buena resistencia a aceites
• Buena resistencia al agua / glicol

Descripción:
• Superfi cies de metal o plástico
• Excelente resistencia al agua y al glicol
• Excelente adhesión multisustrato
• Sin etiquetado obligatorio de peligrosidad

Ref.: L2061023 
Tubo de 80 ml

Ref.: L2326225  
Rocep de 100 ml

Ref.: L2061259  
Tubo de 80 ml

Ref.: L2374949  - Rocep  de 100 ml
Ref.: L1999753 - Tubo de 40 ml

LOCTITE SI 5699 (conocido como LOCTITE 5699)

LOCTITE SI 5910 (conocido como LOCTITE 5910)

LOCTITE SI 5920 (conocido como LOCTITE 5920)

LOCTITE SI 5660

Formador de Juntas Gris

Resistencia a Aceites

Silicona de Color Cobre

Resistencia al Agua y al Glicol
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Reparaciones de Emergencia
Para Piezas de Metal

Las soluciones para unión estructural con los epoxis LOCTITE ayudan a fi jar o a reparar hasta las piezas de metal. 
Dentro de la amplia gama de adhesivos estructurales tenemos productos transparentes o con carga metálica, que se 
pueden utilizar en diferentes sustratos.

Información rápida:
• Base del producto: 

epoxi bicomponente
• Color: ultra transparente
• Vida de mezcla: 7 min
• Tiempo de fi jación: 15 min
• Intervalo térmico operativo: 

-55 a +100 °C
• Resistente al agua

Información rápida:
• Base del producto:

epoxi bicomponente
• Color: gris
• Vida de mezcla: 4 – 6 min
• Tiempo de fi jación: 15 min
• Intervalo térmico operativo:

-55 a +100 °C

Información rápida:
• Sellador inorgánico de alta

efi cacia para el montaje del
silencioso y de los 
componentes del sistema 
de expulsión de gases de 
escape

• Se aplica a temperatura 
ambiente

Información rápida:
• Base del producto:

epoxi bicomponente
• Color: gris
• Vida de mezcla: 3 min
• Tiempo de fi jación: 10 min
• Intervalo térmico operativo:

-30 a +120 °C

Aplicaciones:
• Ideal para unir una amplia variedad de sustratos
• Fácil y rápido de aplicar a temperatura ambiente
• Forma una línea de unión ultra transparente lo que 

permite la adhesión de vidrio y paneles decorativos

Aplicaciones:
• Adhesión o reparación de piezas de metal
• Fácil y rápido de aplicar a temperatura ambiente
• Ideal para la reparación y adhesión de piezas de metal
• Unión adhesiva de muy alta resistencia

Aplicaciones:
• Sella y hermetiza totalmente el silencioso y el tubo de 

escape
• Muy alta adhesión inicial al metal
• Libre de amianto
• Gran durabilidad y resistencia medioambiental
• Cura mediante el calor generado por los gases de escape 

durante el funcionamiento del motor

Aplicaciones:
• Masilla epoxi con carga de acero para reparaciones de 

emergencia
• Para reparar fugas en tuberías y tanques y pequeños 

defectos en alojamientos y orifi cios mecanizados de 
entrada de tornillos y espárragos, bloque motor, etc.

• Una vez curado presenta alta resistencia a la compresión 
y buena adhesión a la mayoría de las superfi cies

• Puede adherirse y curar incluso en condiciones de 
completa inmersión en agua

Ref.: L266585  
Blíster/Jeringa  de 24  ml

Ref.: L1886335  
Blíster/Jeringa  de 25ml

Ref.: L1151381  
Tubo de 150g

Ref.: L467649  
Blíster  de 50 g

LOCTITE EA 3430 (conocido como LOCTITE 3430 A&B)

LOCTITE EA 3450 (conocido como LOCTITE 3450 A&B)

LOCTITE EA 3498 (conocido como LOCTITE 3498)

LOCTITE EA 3463 (conocido como LOCTITE 3463 Magic Metal Steel Barrita)

Adhesivo de Uso General

Reparación Rápida de Metales

Pasta de Montaje Tubos Escape

Barra Amasable con Relleno de Acero
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Adhesivos de Uso General
Soluciones Probadas para Reparaciones Habituales

Muchas reparaciones pequeñas se pueden hacer rápidamente con los adhesivos de uso general de Henkel. En esta 
página te presentamos un grupo de productos esenciales para unir cualquier tipo de material.

Unión instantánea
Para las piezas pequeñas que hay que pegar de forma rápida y fácil los adhesivos instantáneos LOCTITE son de gran 
ayuda. Hay productos de baja viscosidad, que penetran por capilaridad hasta en las holguras más pequeñas, y produc-
tos en gel, formulados para reparar materiales porosos.
Incluso las altas temperaturas, hasta 120 °C, no constituyen un problema.

Información rápida:
• Relleno de holguras 

hasta 5 mm
• Tiempo de fi jación: 

90 – 150 s
• Intervalo térmico operativo:

-40 a +80 °C
• Color: incoloro transparente

Información rápida:
• Uso general
• Tamaño máximo de holgura:

<0,15 mm
• Tiempo de fi jación: 3 – 10 s
• Intervalo térmico operativo:

-40 a +120 °C
• Color: incoloro transparente

Aplicaciones:
• No gotea, permite aplicaciones verticales o por encima 

de la cabeza
• Con su boquilla mezcladora, se aplica de forma limpia y 

precisa
• Perfecto para la adhesión rápida de piezas de plástico y 

para realizar todo tipo de reparaciones de emergencia
• Excelentes propiedades de adhesión a los sustratos más

comunes

Aplicaciones:
• Muy alta resistencia en piezas ajustadas
• Perfecto para reparaciones rápidas y todo tipo de 

pequeñas reparaciones de emergencia
• Une sustratos similares o combinaciones de sustratos 

diferentes (metales, caucho, madera, cartón, cerámica, 
así como la mayoría de plásticos)

Ref.: L1379598  
Jeringa doble de 10 ml

Ref.: L404910   Blíster de 5g
Ref.: L404911  Botella de 20 g

LOCTITE 3090

LOCTITE 401

Adhesivo Instantáneo con Gran Capacidad de Relleno de Holguras

Adhesivo Instantáneo de Uso General



Loctite

Adhesión
Productos y Aplicaciones para Reparación de la Carrocería          

La adhesión es uno de los métodos mas efectivos para unir materiales diferentes, 
manteniendo los estándares de seguridad y aumentando la estabilidad del vehículo. 
Las uniones con adhesivos están protegidas del tipo de corrosión causada por facto-
res ambientales. La corrosión puede debilitar la estructura de la carrocería y afectar 
negativamente a la seguridad y al confort.

Ventajas Generales de la Adhesión en la Reparación de Carrocerías
• Aligeración del peso del vehículo
• Unión de materiales diferentes p. ej. aluminio, acero, carbono, vidrio...
• Protección adicional contra la entrada de agua y la corrosión
• Mayor efi ciencia en la reparación de vehículos

La fabricación 
moderna de vehículos, 
tal y cómo la
realizan la mayoría 
de fabricantes, requiere 
nuevos métodos 
de reparación.

Información rápida:
• Base del producto:

caucho sintético
• Color: gris
• 100% resistente al agua
• Resistencia térmica hasta 70 °C
• Ancho = 50 mm

Información rápida:
• Base del producto: Solvente                                            
• Color: Transparente

Aplicaciones:
• Cinta adhesiva de uso general para reparar, reforzar, 

fi jar, sellar y proteger piezas
• Excelente adhesión a todo tipo de superfi cies secas y 

sin contaminaciones de aceite o polvo
• 100% resistente al agua
• Adecuado para aplicaciones en interiores y a la 

intemperie
• Se puede utilizar para reparaciones de emergencia en 

tuberías, aguanta hasta 4 bares de presión

Aplicaciones:
• Específi co para limpiar a fondo todo el circuito de 

freno y embrague                         
• Elimina los depósitos de residuos de material frenante, 

líquido de frenos,grasa y alquitrán              
• Su acción humectante aglomera el polvo  de los 

ferodos,muy perjudicial para la salud.                                            

Ref.: L801960   
Cinta  de 50 m

Ref.: L1985649  
Aerosol de 500 ml

TEROSON VR 5080 (conocido como Cinta Americana)

VARIAC 

Cinta Adhesiva para Reparaciones de Emergencia

Limpiador de frenos

Limpieza y Pretratamiento
Para la Óptima Preparación de las Superfi cies

Los residuos son un aspecto especialmente importante, si las piezas van a ser procesadas 
posteriormente (p. ej. pintadas o adheridas) la presencia de residuos en las superfi cies 
puede influir negativamente. La compatibilidad del sustrato es un problema común cuando 
se trata de plásticos y limpiadores en base solvente.

Los siguientes productos LOCTITE son perfectos para:
• Limpiar las piezas antes de aplicar adhesivos o selladores
• Limpiar y desengrasar las superfi cies del taller
• Limpiar la suciedad incrustada de las manos

Cuando se escoge un
limpiador o desengrasante,
los factores principales que 
deben tenerse en cuenta 
son: el tiempo de secado, 
si deja residuos, el olor y 
la compatibilidad con el 
sustrato a limpiar.
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Información rápida:
• Biodegradable
• Sin aceites minerales.
• Loción abrasiva suave con la 

piel con aloe vera, lanolina 
y jojoba para acondicionar y 
protegerla

• Contiene partículas abrasivas 
extrafi nas que ayudan a 
limpiar los poros de la piel en 
profundidad

Información rápida:
• Base del producto: harina de 

serrín
• No contiene arena
• Sin solventes
• Biodegradable

Aplicaciones:
• Base de extractos naturales
• Sin aceites minerales
• Biodegradable
• Contiene productos acondicionadores de la piel de 

primera calidad
• Funciona con o sin agua
• Elimina grasa, aceite y todo tipo de suciedad generada 

en un taller mecánico                                      

Aplicaciones:
• Para una limpieza rápida y profunda de las manos, 

eliminando la típica suciedad generada en los talleres 
profesionales de reparación de automóviles

• Elimina suciedad incrustada, aceite y grasa, no 
contiene solventes agresivos

• Delicada con la piel
• Como no contiene arena no obstruye el desagüe                                  

Ref.: L2098250  
Bote de 400 ml

Ref.: L1137653  Bote de 300 g
Ref.: L1137651 Bote de  8,5 Kg

LOCTITE SF 7850 (conocido como LOCTITE 7850)

TEROSON VR 320 (conocido como TEROQUICK)

Limpiador de Manos de Uso General

Pasta para la Limpieza de Manos


